
デジタルサイネージ DP シリーズ

32‘’ 43‘’ 50‘’ 55‘’ 65‘’

壁掛けタイプ（縦置き設置可能）

Android 13.0

Wi-Fi 6

4GB+32GB

Open API

ウルトラクリア4K 25%ヘイズ

178°視野角 ビビッドイメージ

4K

25%ヘイズ・178°視野角・広色

域・高コントラストを搭載した没入

ビジュアル

従来の DS Hikvision DS

39.6mm 超薄型ボディ

9 mm

四面均等ベゼル

39.6mmの超薄型ボディとモダンな

デザインで、洗練された設置を実現

標準VESA穴すっきりケーブル管理 静音放熱

成形一体構造とすっきりケーブ

ル差込口で、清潔で統一感の

ある外観を実現

ジャイロセンサー内蔵により、画面

の向きを縦横自動切り替え

天井取り付け式

壁掛け式

*同梱物：壁用ブラケット付属

行表示 列表示

最大10台サイネージ一緒に操作することができ、

シームレスなビデオウォール体験を実現



〒108-0075 東京都港区３丁目8-1 住友不動産品川港南ビル4F
TEL:03-6718-4916 FAX:03-6718-4919
https://www.hikvisionjapan.com/

●お問合せは下記までお電話ください。

0120-759-295

オフィスビルリテールショッピングモール

メニューと新しい料理

の広告を表示する

ディスプレイ・プロモーショ

ン広告、モールマップ

ケータリング

複数店舗の広告一元管理 会社紹介ビデオや

業務案内を表示

品番 FN-DP シリーズ UN-DPシリーズ UH-DPシリーズ

画面サイズ 32’’ 43’’/50’’/55’’/65’’ 43’’/50’’

CPU 4 Cores、A55 x 4 4 Cores、A55 x 4 4 Cores、A55 x 4

解像度 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160

メモリ＆スト

レージ
4GB + 32GB 4GB + 32GB 4GB + 32GB 

Android 

バージョン
Android 13.0 Android 13.0 Android 13.0

解像度とヘ

イズ
4K、25% ヘイズ 4K、25% ヘイズ 4K、25% ヘイズ

輝度 500 nits 500 nits 700 nits（高輝度）

ディスプレイ

ポート

HDMI(2.0) x 3、DP(1.2) x 1、USB(2.0) x 1、USB(3.0) x 1, RS232(in) x 

1、RJ45(1000M) x 1、Line out(3.5mm) x 1、RS232(out) x 1

作動時間 24/7 時間 24/7 時間 24/7 時間

厚さ Min.9mm均等ベゼル、厚さ40mm

API Open API Open API Open API

最大2,048台のデバイスを管理し、HikCentral Focsign

プラットフォームで魅力的な広告を簡単にデザインでき
ネットワーク

自立型

壁掛け

LCD/LED

デジタルサイネージ

ボックス

HikCentral FocSign

豊富な製品フォーム

魅力的な広告内容

高速広告デザイン

柔軟な広告スケジュール


